
Urządzenie gaśnicze do gaszenia ognia pochodzącego z różnego 

rodzaju materiałów. Po raz pierwszy w historii spray gaśniczy 

przeznaczony jest do gaszenia jednocześnie grupy AF i baterii 

litowo-jonowych. Umożliwia również gaszenie urządzeń 

elektrycznych będących pod napięciem elektrycznym do 1000V, z 

odległości powyżej 1 metra. Ze względu na niewielką pojemność 

piany gaśniczej (750ml), należy stosować do pożarów w 

początkowej fazie rozwoju, kiedy ogień jest w niewielki. 

Natomiast główną zaletą jest szerokie zastosowanie gaśniczego 

sprayu do różnego rodzaju płonących materiałów. 

Zastosowanie urządzenie gaśniczego B-FES

Do gaszenia ognia w zarodku 

1. Z grupy pożarów A: drewno, płótno, tworzywa sztuczne, gumy.

2. Z grupy pożarów F: smary w maszynach, oleje i tłuszcze.

3. Do gaszenia baterii do 100Wh: akumulatory do urządzeń,   

    smartfony, tablety, laptopy, power banki. 

4. Do urządzeń  elektrycznych:

   - zasilacze, ładowarki, elektronika, urządzenia elektryczne

   - narzędzia ręczne, narzędzia elektryczne na baterie

   - urządzenia CNC, sterowniki, automaty produkcyjne

   - stanowisko pracy, linia produkcyjna

   - policja, służby mundurowe, ratownik

   - do domu, biura kuchni, gastronomi.

Czy można ugasić pożar małą gaśnicą AF + baterie?

Dzięki małej gaśnicy o dużej sile gaszenia, można zgasić niewielki 

ogień urządzenia, nawet jeśli jest pod napięciem elektrycznym. 

Zatrzymanie rozwoju pożaru daje szansę ocalenia całego mienia, 

a nawet życia. Sukces gaszenia zależy od szybkiego wykrycia 

niewielkiego zarzewia ognia i od szybkiego użycia gaśnicy. Lekki 

spray możne nosić pracownik, ochroniarz, kierowca , magazynier, 

portier, konserwator. Stanowiskowo przy każdej maszynie lub na 

stanowisku pracy. Szerokie rozmieszczenie jest możliwe dzięki 

niskiej cenie, niewielkim rozmiarom, dużej skuteczności gaszenia. 

Takie działanie znacznie zwiększa szanse szybkiego i skutecznego 

gaszenia ognia w początkowej fazie rozwoju. Idealne rozwiązanie 

zarówno dla każdego,w tym również służby mundurowej, 

ratowników jak i dla fabryk, linii produkcyjnych, biur, usług i 

handlu. 

Jakie jest ryzyko zapalenia baterii?

Przyczyną zapalenia może być: wada fabryczna, niewłaściwe 

użytkowanie, przeładowanie baterii, niedostosowana moc 

zasilania ładowarki, niskiej jakości komponenty. Baterie litowo-

jonowe mają tendencję do przegrzewania się, co prowadzi do 

wybuchu ognia. Płomień rozwija się gwałtownie i często 

prowadzi do eksplozji. Rozpryski po wybuchu podpalają wszystko 

w swoim otoczeniu. Gaszenie wodą lub zwykłą gaśnicą jest 

nieskuteczne a nawet może spowodować gwałtowne podsycenie 

ognia. Najbardziej skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem jest 

szybka reakcja i gaszenie gaśnicą lub sprayem wprost na baterię 

lub do jej wnętrza. Aby bezpiecznie i skutecznie gasić używaj 

sprzętu przeznaczonego do gaszenia baterii. 

DO GASZENIA BATERII 

PPosiada certyfikat CE
Nietoksyczny i przyjazny dla środowiska
Gwarancja producenta 3 lata - do 04 2026
Data produkcji i temperatury minimalnej na denku.

B-FES

Litowo-jonowych <100Wh

DYSTRYBUTOR

LINIA PRODUKCYJNA

GAŚNICZY SPRAY 

Dystrybutor: Fireshop.pl       Producent: Reinold Max -Merseta

C
e
rtyfika

t C
E

, F
lu

o
rin

e
 F

re
e
, e

ko
lo

g
iczn

y.



Opis działania gaśnicy:

Spray do gaszenia Reinold Max 750ml zawiera mieszaninę wody i ekologicznego środka gaśniczego pianotwórczego 

BETA EFFEM. Gaszenie polega na działaniu specjalnej piany gaśniczej bezpośrednio na obiekt i jednocześnie 

schłodzenie powierzchni oraz pozostawienie powłoki (filmu) który odcina dopływ tlenu. Brak tlenu i niska temperatura 

działają na ugaszenie ognia. Znany i stosowany na całym świecie spray gaśniczy Reinold Max. Zobacz filmy na Youtube 

pokazujące wszechstronne zastosowanie i praktyczne gaszenie ognia. Potrafi gasić drewno, plastik, benzynę, oleje, 

tłuszcze, opony, magnez, i wiele innych. Pozostałości środka gaśniczego nie wpływają na skażenie środowiska (w 

przeciwieństwie do gaśnic proszkowych). W opakowaniu 12 szt.

Posiada certyfikat CE. 

Dane techniczne:

- klasy ognia: A,F,Elektryczne do 1000V 

- możliwość gaszenia baterii do 100Wh

- czas działania 25s, zasięg rzutu: 3-4 m

- pojemność 750ml

- waga netto: 750g    Waga brutto: 1000g

- zakres temperatur: 0ºC… + 50ºC

- wymiary: 74x263 [mm]

- środek gaśniczy Fluorine Free, ekologiczny.

- środek napędowy azot N2

- ciśnienie w butli przy 25ºC t: 1,0 MPA

Zbiornik aluminiowy cylindryczny tłoczony, wewnątrz pokryty warstwą epoksydową antykorozyjną, zagruntowany i 

pomalowany na zewnątrz.. Posiada certyfikat CE. Nietoksyczny i przyjazny dla środowiska.

Gwarancja: 3 lata od daty produkcji wg. informacji na denku. Żywotność środka gaśniczego do 5 lat określana przez 

producenta środka. Trwałość zbiornika do 10 lat. 

Producent: Reinold Max

Dystrybutor: Fireshop.pl

Data produkcji: 04 2016

Gwarancja producenta 3 lata - do 03 2019

Data produkcji i temperatury minimalnej na denku.

 49-200 Grodkow ul.Trauguta 9A
POLAND  Tel.+48663916178

               DYSTRYBUTOR - FIRESHOP.PL
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NACIŚNIJ CZERWONY PRZYCISK.

SKIERUJ WYLOT NA ŹRÓDŁO OGNIA
I NACIŚNIJ  ZIELONĄ DŹWIGNIĘ.

PRODUCENT: Merseta JSC

+ BATERIE Litowo-jonowe do 100 Wh

PIANA  AF  750ml

Instrukcja użycia:

1. Upewnij się, że jesteś bezpieczny.

2. Zadzwoń na nr 112 lub 998

3. Chwyć gaśnicę jedną ręką i 

    wciśnij czerwoną blokadę kciukiem

4. Naciśnij zieloną dźwignię aby rozpocząć gaszenie.

5. Zachowaj bezpieczną odległość ok. 2 metrów.

ETYKIETA


